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Tolerancja cylindryczności 

Bicie promieniowe 

Tolerancje średnic 

TOLERANCJE 

 

 
 

Koła pasowe SIT EAGLE, produkowane przy użyciu 
innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie maszyn, są 
specjalnie przeznaczone do współpracy z pasami SILENT 
SYNC®. 
Takie połączenie, dzięki ciągłemu i stopniowemu zazębieniu 
pasa z kołem, stanowi obecnie najlepsze rozwiązanie pod 
względem redukcji hałasu i zużycia oraz tłumienia drgań. 
Napęd EAGLE to jedyny napęd, który gwarantuje 
samonastawność nawet przy dużych obciążeniach lub skrajnych 
prędkościach obwodowych. Dzięki temu koła pasowe EAGLE 
nie muszą mieć obrzeży, co umożliwia zbudowanie bardziej 
kompaktowego układu napędowego. 
Standardowe koła pasowe EAGLE są wyważane statycznie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Zewnętrzna średnica 

[mm] 

Tolerancje 
[mm] 

do 101,6 -0,00 +0,13 

od 101,7 do 177,8 -0,00 +0,13 

od 177,9 do 304,8 -0,00 +0,15 

od 304,9 do 508,0 -0,00 +0,18 

od 508,1 do 750,0 -0,00 +0,20 

 
 
 
 
 
 
 
 

Specjalne wykonania 
Na życzenie SIT może zaprojektować i wyprodukować koło 
pasowe dowolnego rodzaju według wymagań klienta. 
W przypadku prędkości obwodowych przekraczających 33 m/s 
zdecydowanie zaleca się stosowanie stali jako materiału, 
z którego ma być wykonane koło. 
W przypadku wykonań aluminiowych ścieranie się koła 
spowodowane nylonową powłoką pasa można ograniczyć dzięki 
anodowaniu zębów koła na dużą grubość (na życzenie). 

  
średnica koła [mm] ∙ obr./min 

prędkość obwodowa [m/s] = 
19100 

 
Powłoka ochronna 
Wszystkie (stalowe i żeliwne) koła są poddawane procesowi 
obróbki powierzchniowej nadającemu im większą odporność na 
czynniki utleniające. Obróbka ta nie zmienia profilu ani 
wymiarów kół. 
Na życzenie SIT wykonuje różnorodne powłoki specjalne 
związane z konkretnymi potrzebami klientów lub kluczowymi 
warunkami środowiskowymi. 

 

Koła pasowe SIT - EAGLE 

Uwaga 
Ze względu na nieustanne ulepszanie naszych 

produktów, dane techniczne kół mogą ulec zmianie. 
Ze względów technicznych i produkcyjnych 

w niektórych przypadkach mogą zostać użyte materiały 
inne niż podane w katalogu. 

W celu potwierdzenia, jakie materiały są faktycznie 
dostępne, prosimy o kontakt z obsługą klienta. 

Pełna piasta 
Materiał: stal/żeliwo sferoidalne/żeliwo/aluminium. 
Wykończenie: ochronna obróbka powierzchni. 

 
Podziałka: 
• 5M 
• 8M 
• 10M 
• 14M 

Do montażu tulei stożkowej SER-SIT® 

Materiał: stal/żeliwo sferoidalne/żeliwo. 
Wykończenie: ochronna obróbka 
powierzchni. 

 
Podziałka: 
• 14M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: w przypadku wykonań niestandardowych ważne 
jest podanie orientacji zębów względem położenia piasty 
(zgodnie z powyższymi ilustracjami). 

      Zewnętrzna średnica 
[mm] 

Tolerancje 
[mm] 

do 101,6 0,13 

od 101,7 do 177,8 0,13 

od 177,9 do 304,8 0,15 

od 304,9 do 508,0 0,20 

od 508,1 do 750,0 0,30 

Szerokość koła Tolerancje 

na każde 100 mm 
0,1 mm 

bez przekroczenia tolerancji średnicy zewnętrznej 
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Koło pasowe EAGLE z pełną piastą 

Szerokość pasa 

Liczba zębów 

 

podziałki 8M - 14M 
 
 
 

  Numer części  PE Y -32S -MPB 
 

 
 
 

Typ „żółty” Y – szerokość pasa  W = 16 mm 8M 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GS400 = żeliwo sferoidalne - GG = żeliwo szare 
 

Pełna piasta K
O

Ł
A

 P
A

S
O

W
E

 -
 P

E
 

 
Kod 

Nr 
zęba 

 
Typ 

R 
[mm] 

S 
[mm] 

U 
[mm] 

H 
[mm] 

d 
[mm] 

W 
[mm] 

Y 
[mm] 

Z 
[mm] 

Maks. 
otwór 
[mm] 

 
Materiał 

PEY-18S-MPB 18 1 45,84 44,47 - 38,4 12,7 17,0 27,0 10,0 26,0 

PEY-20S-MPB 20 1 50,93 49,56 - 40,7 12,7 17,0 29,0 12,0 27,0 

PEY-22S-MPB 22 1 56,02 54,65 - 45,9 12,7 17,0 29,0 12,0 31,0 

PEY-24S-MPB 24 1 61,12 59,75 - 51,0 12,7 17,0 33,0 16,0 34,0 

PEY-25S-MPB 25 1 63,66 62,29 - 53,5 12,7 17,0 33,0 16,0 36,0 

PEY-26S-MPB 26 1 66,21 64,84 - 57,8 12,7 17,0 33,0 16,0 39,0 

PEY-28S-MPB 28 1 71,30 69,93 - 61,0 12,7 17,0 33,0 16,0 41,0 

PEY-30S-MPB 30 1 76,40 75,03 - 67,0 12,7 17,0 33,0 16,0 45,0 

PEY-32S-MPB 32 1 81,49 80,12 - 72,0 12,7 17,0 33,0 16,0 48,0 

PEY-34S-MPB 34 1 86,58 85,21 - 77,0 12,7 17,0 33,0 16,0 51,0 

PEY-36S-MPB 36 1 91,68 90,30 - 82,0 12,7 17,0 33,0 16,0 55,0 

PEY-38S-MPB 38 1 96,77 95,40 - 87,0 12,7 17,0 33,0 16,0 58,0 

PEY-40S-MPB 40 1 101,86 100,49 - 92,0 12,7 17,0 33,0 16,0 62,0 

PEY-44S-MPB 44 1 112,05 110,68 - 102,0 12,7 17,0 33,0 16,0 68,0 

PEY-45S-MPB 45 1 114,59 113,22 - 105,0 12,7 17,0 33,0 16,0 70,0 

PEY-48S-MPB 48 1 122,23 120,86 - 112,0 12,7 17,0 33,0 16,0 75,0 

PEY-50S-MPB 50 1 127,33 125,96 - 118,0 12,7 17,0 33,0 16,0 79,0 

PEY-52S-MPB 52 1 132,42 131,05 - 123,0 12,7 17,0 33,0 16,0 82,0 

PEY-56S-MPB 56 1 142,61 141,24 - 133,0 12,7 17,0 33,0 16,0 89,0 

PEY-60S-MPB 60 1 152,79 151,42 - 143,0 12,7 17,0 33,0 16,0 96,0  
st

al
 

PEY-63S-MPB 63 2 160,43 159,06 139,0 110,0 12,7 17,0 33,0 16,0 73,0 

PEY-64S-MPB 64 2 162,98 161,61 142,0 110,0 12,7 17,0 33,0 16,0 74,0 

PEY-68S-MPB 68 2 173,17 171,79 152,0 110,0 12,7 17,0 33,0 16,0 74,0 

PEY-72S-MPB 72 2 183,35 181,98 162,0 110,0 12,7 17,0 33,0 16,0 74,0 

PEY-75S-MPB 75 2 190,99 189,62 170,0 110,0 12,7 17,0 33,0 16,0 73,0 

PEY-76S-MPB 76 2 193,54 192,17 172,0 110,0 12,7 17,0 33,0 16,0 74,0 

PEY-80S-MPB 80 2 203,72 202,35 182,0 110,0 12,7 17,0 33,0 16,0 73,0 

PEY-90S-MPB 90 2 229,19 227,82 208,0 110,0 25,4 17,0 33,0 16,0 73,0 

PEY-112S-MPB 112 2 285,21 283,84 264,0 110,0 25,4 17,0 33,0 16,0 73,0 

PEY-140S-MPB 140 2 356,52 355,15 335,0 110,0 25,4 17,0 33,0 16,0 73,0  
G

S
40

0 

PEY-180S-MPB 180 3 458,38 457,01 433,0 150,0 25,4 17,0 33,0 16,0 100,0 

PEY-224S-MPB 224 3 570,43 569,06 545,0 150,0 25,4 17,0 33,0 16,0 100,0  G
G
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8M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GS400 = żeliwo sferoidalne - GG = żeliwo szare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Typ „biały” W – szerokość pasa W = 32 mm 

 
Kod 

Nr 
zęba 

 
Typ 

R 
[mm] 

S 
[mm] 

U 
[mm] 

H 
[mm] 

d 
[mm] 

W 
[mm] 

Y 
[mm] 

Z 
[mm] 

Maks. 
otwór 
[mm] 

 
Materiał 

PEW-18S-MPB 18 1 45,84 44,47 - 38,4 12,7 33,0 43,0 10,0 26,0 

PEW-20S-MPB 20 1 50,93 49,56 - 40,7 12,7 33,0 45,0 12,0 27,0 

PEW-22S-MPB 22 1 56,02 54,65 - 45,9 12,7 33,0 45,0 12,0 31,0 

PEW-24S-MPB 24 1 61,12 59,75 - 51,0 12,7 33,0 49,0 16,0 34,0 

PEW-25S-MPB 25 1 63,66 62,29 - 53,5 12,7 33,0 49,0 16,0 36,0 

PEW-26S-MPB 26 1 66,21 64,84 - 57,8 12,7 33,0 49,0 16,0 39,0 

PEW-28S-MPB 28 1 71,30 69,93 - 62,0 12,7 33,0 49,0 16,0 41,0 

PEW-30S-MPB 30 1 76,40 75,03 - 67,0 12,7 33,0 49,0 16,0 45,0 

PEW-32S-MPB 32 1 81,49 80,12 - 72,0 12,7 33,0 49,0 16,0 48,0 

PEW-34S-MPB 34 1 86,58 85,21 - 77,0 12,7 33,0 49,0 16,0 51,0 

PEW-36S-MPB 36 1 91,68 90,30 - 82,0 12,7 33,0 49,0 16,0 55,0 

PEW-38S-MPB 38 1 96,77 95,40 - 87,0 12,7 33,0 49,0 16,0 58,0 

PEW-40S-MPB 40 1 101,86 100,49 - 92,0 12,7 33,0 49,0 16,0 62,0 

PEW-44S-MPB 44 1 112,05 110,68 - 102,0 12,7 33,0 49,0 16,0 68,0 

PEW-45S-MPB 45 1 114,59 113,22 - 105,0 12,7 33,0 49,0 16,0 70,0 

PEW-48S-MPB 48 1 122,23 120,86 - 112,0 12,7 33,0 49,0 16,0 75,0 

PEW-50S-MPB 50 1 127,33 125,96 - 118,0 12,7 33,0 49,0 16,0 79,0 

PEW-52S-MPB 52 1 132,42 131,05 - 123,0 12,7 33,0 49,0 16,0 82,0 

PEW-56S-MPB 56 1 142,61 141,24 - 133,0 12,7 33,0 49,0 16,0 89,0 

PEW-60S-MPB 60 1 152,79 151,42 - 143,0 12,7 33,0 49,0 16,0 96,0 

PEW-63S-MPB 63 1 160,43 159,06 - 151,0 12,7 33,0 49,0 16,0 101,0 

PEW-64S-MPB 64 1 162,98 161,61 - 153,0 12,7 33,0 49,0 16,0 102,0  

st
al

 

PEW-68S-MPB 68 2 173,17 171,79 152,0 120,0 25,4 33,0 49,0 16,0 80,0 

PEW-72S-MPB 72 2 183,35 181,98 162,0 120,0 25,4 33,0 49,0 16,0 80,0 

PEW-75S-MPB 75 2 190,99 189,62 170,0 120,0 25,4 33,0 49,0 16,0 80,0 

PEW-76S-MPB 76 2 193,54 192,17 172,0 120,0 25,4 33,0 49,0 16,0 80,0 

PEW-80S-MPB 80 2 203,72 202,35 182,0 120,0 25,4 33,0 49,0 16,0 80,0 

PEW-90S-MPB 90 2 229,19 227,82 208,0 120,0 25,4 33,0 49,0 16,0 80,0 

PEW-112S-MPB 112 2 285,21 283,84 264,0 120,0 25,4 33,0 49,0 16,0 80,0 

PEW-140S-MPB 140 2 356,52 355,15 335,0 150,0 25,4 33,0 49,0 16,0 100,0  

G
S

4
0

0 

PEW-180S-MPB 180 3 458,38 457,00 433,0 150,0 25,4 33,0 49,0 16,0 100,0 

PEW-224S-MPB 224 3 570,43 569,04 545,0 150,0 25,4 33,0 49,0 16,0 100,0  

G
G
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Typ „purpurowy” P – szerokość pasa  W = 64 mm 8M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GS400 = żeliwo sferoidalne - GG = żeliwo szare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kod 

Nr 
zęba 

 
Typ 

R 
[mm] 

S 
[mm] 

U 
[mm] 

H 
[mm] 

d 
[mm] 

W 
[mm] 

Y 
[mm] 

Z 
[mm] 

Maks. 
otwór 
[mm] 

 
Materiał 

PEP-18S-MPB 18 1 45,84 44,47 - 38,4 12,7 65,0 85,0 20,0 26,0 

PEP-20S-MPB 20 1 50,93 49,55 - 40,7 12,7 65,0 85,0 20,0 27,0 

PEP-22S-MPB 22 1 56,02 54,64 - 45,9 12,7 65,0 85,0 20,0 31,0 

PEP-24S-MPB 24 1 61,12 59,74 - 51,0 12,7 65,0 85,0 20,0 34,0 

PE P-25S-MPB 25 1 63,66 62,28 - 53,5 12,7 65,0 85,0 20,0 36,0 

PEP-26S-MPB 26 1 66,21 64,83 - 57,8 12,7 65,0 85,0 20,0 39,0 

PEP-28S-MPB 28 1 71,30 69,92 - 62,0 12,7 65,0 85,0 20,0 41,0 

PEP-30S-MPB 30 1 76,39 75,01 - 67,0 12,7 65,0 85,0 20,0 45,0 

PEP-32S-MPB 32 1 81,49 80,11 - 72,0 12,7 65,0 85,0 20,0 48,0 

PEP-34S-MPB 34 1 86,58 85,20 - 77,0 12,7 65,0 85,0 20,0 51,0 

PEP-36S-MPB 36 1 91,67 90,29 - 82,0 12,7 65,0 85,0 20,0 55,0 

PEP-38S-MPB 38 1 96,77 95,39 - 87,0 12,7 65,0 85,0 20,0 58,0 

PEP-40S-MPB 40 1 101,86 100,48 - 92,0 12,7 65,0 85,0 20,0 62,0 

PEP-44S-MPB 44 1 112,05 110,67 - 102,0 12,7 65,0 85,0 20,0 68,0 

PEP-45S-MPB 45 1 114,59 113,21 - 105,0 12,7 65,0 85,0 20,0 70,0 

PEP-48S-MPB 48 1 122,23 120,85 - 112,0 25,4 65,0 85,0 20,0 75,0 

PEP-50S-MPB 50 1 127,32 125,94 - 118,0 25,4 65,0 85,0 20,0 79,0 

PEP-52S-MPB 52 1 132,42 131,04 - 123,0 25,4 65,0 85,0 20,0 82,0 

PEP-56S-MPB 56 1 142,60 141,22 - 133,0 25,4 65,0 85,0 20,0 89,0 

PEP-60S-MPB 60 1 152,79 151,41 - 143,0 25,4 65,0 85,0 20,0 96,0 

PEP-63S-MPB 63 1 160,43 159,05 - 151,0 25,4 65,0 85,0 20,0 101,0 

PEP-64S-MPB 64 1 162,98 161,60 - 153,0 25,4 65,0 85,0 20,0 102,0  

st
al

 

PEP-68S-MPB 68 2 173,17 171,79 152,0 120,0 25,4 65,0 85,0 20,0 80,0 

PEP-72S-MPB 72 2 183,35 181,97 162,0 120,0 25,4 65,0 85,0 20,0 80,0 

PEP-75S-MPB 75 2 190,99 189,61 170,0 120,0 25,4 65,0 85,0 20,0 80,0 

PEP-76S-MPB 76 2 193,53 192,15 172,0 120,0 25,4 65,0 85,0 20,0 80,0 

PEP-80S-MPB 80 2 203,72 202,34 182,0 120,0 25,4 65,0 85,0 20,0 80,0 

PEP-90S-MPB 90 2 229,18 227,80 208,0 120,0 25,4 65,0 85,0 20,0 80,0 

PEP-112S-MPB 112 2 285,21 283,83 264,0 120,0 25,4 65,0 85,0 20,0 80,0 

PEP-140S-MPB 140 2 356,51 355,14 335,0 150,0 25,4 65,0 85,0 20,0 100,0  

G
S

4
0

0 

PEP-180S-MPB 180 3 458,37 457,00 433,0 150,0 25,4 65,0 85,0 20,0 100,0 

PEP-224S-MPB 224 3 570,41 569,04 545,0 150,0 25,4 65,0 85,0 20,0 100,0  

G
G
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Typ „niebieski” B – szerokość pasa  W = 35 mm  14M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Typ „zielony” G - szerokość  W = 52,5 mm  14M 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GS400 = żeliwo sferoidalne - GG = żeliwo szare 

 
Kod 

Nr 
zęba 

 
Typ 

R 
[mm] 

S 
[mm] 

U 
[mm] 

H 
[mm] 

d 
[mm] 

W 
[mm] 

Y 
[mm] 

Z 
[mm] 

Maks. 
otwór 
[mm] 

 
Materiał 

PEB-28S-MPB 28 1 124,78 121,99 - 105,0 25,4 37,0 53,0 16,0 70,0 

PEB-30S-MPB 30 1 133,69 130,90 - 114,0 25,4 37,0 53,0 16,0 76,0 

PEB-32S-MPB 32 1 142,61 139,81 - 123,0 25,4 37,0 53,0 16,0 82,0 

PEB-34S-MPB 34 1 151,52 148,73 - 132,0 25,4 37,0 53,0 16,0 88,0 

PEB-36S-MPB 36 1 160,43 157,64 - 141,0 25,4 37,0 53,0 16,0 94,0 

PEB-38S-MPB 38 1 169,35 166,55 - 150,0 25,4 37,0 53,0 16,0 100,0 

PEB-40S-MPB 40 1 178,26 175,46 - 159,0 25,4 37,0 53,0 16,0 106,0 

PEB-43S-MPB 43 1 191,63 188,83 - 172,0 25,4 37,0 53,0 16,0 115,0 

PEB-45S-MPB 45 1 200,54 197,75 - 181,0 25,4 37,0 53,0 16,0 121,0 

PEB-48S-MPB 48 1 213,91 211,12 - 195,0 25,4 37,0 53,0 16,0 130,0  

st
al

 

PEB-50S-MPB 50 2 222,82 220,03 185,0 150,0 25,4 37,0 53,0 16,0 100,0 

PEB-56S-MPB 56 2 249,56 246,77 212,0 150,0 25,4 37,0 53,0 16,0 100,0 

PEB-60S-MPB 60 2 267,39 264,59 230,0 150,0 25,4 37,0 53,0 16,0 100,0 

PEB-63S-MPB 63 2 280,76 277,96 243,0 150,0 25,4 37,0 53,0 16,0 100,0 

PEB-71S-MPB 71 2 316,41 313,62 279,0 150,0 25,4 37,0 53,0 16,0 100,0 

PEB-75S-MPB 75 2 334,24 331,44 296,0 150,0 25,4 37,0 53,0 16,0 100,0 

PEB-80S-MPB 80 2 356,52 353,72 319,0 150,0 25,4 37,0 53,0 16,0 100,0  

G
S

4
0

0 

PEB-90S-MPB 90 2 401,08 398,29 358,0 150,0 25,4 37,0 53,0 16,0 100,0 

PEB-112S-MPB 112 3 499,12 496,33 456,0 150,0 25,4 37,0 53,0 16,0 100,0 

PEB-140S-MPB 140 3 623,91 621,11 581,0 150,0 25,4 37,0 53,0 16,0 100,0 

PEB-168S-MPB 168 3 748,69 745,89 706,0 150,0 25,4 37,0 53,0 16,0 100,0  

G
G

 

 
Kod 

Nr 
zęba 

 
Typ 

R 
[mm] 

S 
[mm] 

U 
[mm] 

H 
[mm] 

d 
[mm] 

W 
[mm] 

Y 
[mm] 

Z 
[mm] 

Maks. 
otwór 
[mm] 

 
Materiał 

PEG-28S-MPB 28 1 124,78 121,99 - 109,0 25,4 54,5 74,5 20,0 73,0 

PEG-30S-MPB 30 1 133,69 130,90 - 117,5 25,4 54,5 74,5 20,0 78,0 

PEG-32S-MPB 32 1 142,61 139,81 - 126,5 25,4 54,5 74,5 20,0 84,0 

PEG-34S-MPB 34 1 151,52 148,73 - 135,5 25,4 54,5 74,5 20,0 90,0 

PEG-36S-MPB 36 1 160,43 157,64 - 141,0 25,4 54,5 70,5 16,0 94,0 

PEG-38S-MPB 38 1 169,35 166,55 - 150,0 25,4 54,5 70,5 16,0 100,0 

PEG-40S-MPB 40 1 178,26 175,46 - 159,0 25,4 54,5 70,5 16,0 106,0 

PEG-43S-MPB 43 1 191,63 188,83 - 172,0 25,4 54,5 70,5 16,0 115,0 

PEG-45S-MPB 45 1 200,54 197,75 - 181,0 25,4 54,5 70,5 16,0 121,0 

PEG-48S-MPB 48 1 213,91 211,12 - 195,0 25,4 54,5 70,5 16,0 130,0  

st
al

 

PEG-50S-MPB 50 2 222,82 220,03 185,0 150,0 25,4 54,5 70,5 16,0 100,0 

PEG-56S-MPB 56 2 249,56 246,77 212,0 150,0 25,4 54,5 70,5 16,0 100,0 

PEG-60S-MPB 60 2 267,39 264,59 230,0 150,0 25,4 54,5 70,5 16,0 100,0 

PEG-63S-MPB 63 2 280,76 277,96 243,0 150,0 25,4 54,5 70,5 16,0 100,0 

PEG-71S-MPB 71 2 316,41 313,62 279,0 150,0 25,4 54,5 70,5 16,0 100,0 

PEG-75S-MPB 75 2 334,24 331,44 296,0 150,0 25,4 54,5 70,5 16,0 100,0 

PEG-80S-MPB 80 2 356,52 353,72 319,0 150,0 25,4 54,5 70,5 16,0 100,0  

G
S

4
0

0 

PEG-90S-MPB 90 2 401,08 398,29 358,0 180,0 25,4 54,5 70,5 16,0 120,0 

PEG-112S-MPB 112 3 499,12 496,33 456,0 180,0 25,4 54,5 70,5 16,0 120,0 

PEG-140S-MPB 140 3 623,91 621,11 581,0 200,0 25,4 54,5 70,5 16,0 133,0 

PEG-168S-MPB 168 3 748,69 745,89 706,0 200,0 25,4 54,5 70,5 16,0 133,0  

G
G
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Typ „pomarańczowy” O - szerokość pasa W = 70 mm 14M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Typ „czerwony” R - szerokość pasa W = 105 mm 14M 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GS400 = żeliwo sferoidalne - GG = żeliwo szare 

 
Kod 

Nr 
zęba 

 
Typ 

R 
[mm] 

S 
[mm] 

U 
[mm] 

H 
[mm] 

d 
[mm] 

W 
[mm] 

Y 
[mm] 

Z 
[mm] 

Maks. 
otwór 
[mm] 

 
Materiał 

PEO-28S-MPB 28 1 124,78 121,99 - 109,0 25,4 72,0 92,0 20,0 73,0 

PEO-30S-MPB 30 1 133,69 130,90 - 117,5 25,4 72,0 92,0 20,0 78,0 

PEO-32S-MPB 32 1 142,61 139,81 - 126,5 25,4 72,0 98,0 26,0 84,0 

PEO-34S-MPB 34 1 151,52 148,73 - 135,5 25,4 72,0 98,0 26,0 90,0 

PEO-36S-MPB 36 1 160,43 157,64 - 144,0 25,4 72,0 98,0 26,0 95,0 

PEO-38S-MPB 38 1 169,35 166,55 - 153,0 25,4 72,0 98,0 26,0 101,0 

PEO-40S-MPB 40 1 178,26 175,46 - 162,0 25,4 72,0 98,0 26,0 107,0 

PEO-43S-MPB 43 1 191,63 188,83 - 174,0 25,4 72,0 88,0 16,0 116,0 

PEO-45S-MPB 45 1 200,54 197,75 - 183,0 25,4 72,0 88,0 16,0 122,0 

PEO-48S-MPB 48 1 213,91 211,12 - 197,0 25,4 72,0 88,0 16,0 131,0 

PEO-50S-MPB 50 1 222,82 220,03 - 205,0 25,4 72,0 88,0 16,0 137,0 

PEO-56S-MPB 56 1 249,56 246,77 - 230,0 25,4 72,0 88,0 16,0 153,0  

st
al

 

PEO-60S-MPB 60 2 267,39 264,59 230,0 150,0 25,4 72,0 88,0 16,0 100,0 

PEO-63S-MPB 63 2 280,76 277,96 243,0 150,0 25,4 72,0 88,0 16,0 100,0 

PEO-71S-MPB 71 2 316,41 313,62 279,0 150,0 25,4 72,0 88,0 16,0 100,0 

PEO-75S-MPB 75 2 334,24 331,44 296,0 180,0 25,4 72,0 88,0 16,0 120,0 

PEO-80S-MPB 80 2 356,52 353,72 319,0 180,0 25,4 72,0 88,0 16,0 120,0  

G
S

4
0

0 

PEO-90S-MPB 90 2 401,08 398,29 358,0 200,0 25,4 72,0 88,0 16,0 133,0 

PEO-112S-MPB 112 3 499,12 496,33 456,0 200,0 25,4 72,0 88,0 16,0 133,0 

PEO-140S-MPB 140 3 623,91 621,11 581,0 220,0 25,4 72,0 88,0 16,0 147,0 

PEO-168S-MPB 168 3 748,69 745,89 706,0 220,0 25,4 72,0 88,0 16,0 147,0  

G
G

 

 
Kod 

Nr 
zęba 

 
Typ 

R 
[mm] 

S 
[mm] 

U 
[mm] 

H 
[mm] 

d 
[mm] 

W 
[mm] 

Y 
[mm] 

Z 
[mm] 

Maks. 
otwór 
[mm] 

 
Materiał 

PER-28S-MPB 28 1 124,78 121,99 - 109,0 25,4 107,0 133,0 26,0 73,0 

PER-30S-MPB 30 1 133,69 130,90 - 117,5 25,4 107,0 133,0 26,0 78,0 

PER-32S-MPB 32 1 142,61 139,81 - 126,5 25,4 107,0 133,0 26,0 84,0 

PER-34S-MPB 34 1 151,52 148,73 - 135,5 25,4 107,0 133,0 26,0 90,0 

PER-36S-MPB 36 1 160,43 157,64 - 144,0 25,4 107,0 133,0 26,0 96,0 

PER-38S-MPB 38 1 169,35 166,55 - 153,0 25,4 107,0 133,0 26,0 102,0 

PER-40S-MPB 40 1 178,26 175,46 - 162,0 25,4 107,0 133,0 26,0 108,0 

PER-43S-MPB 43 1 191,63 188,83 - 174,0 25,4 107,0 133,0 26,0 117,0 

PER-45S-MPB 45 1 200,54 197,75 - 183,0 25,4 107,0 123,0 16,0 122,0 

PER-48S-MPB 48 1 213,91 211,12 - 197,0 25,4 107,0 123,0 16,0 131,0 

PER-50S-MPB 50 1 222,82 220,03 - 205,0 25,4 107,0 123,0 16,0 137,0 

PER-56S-MPB 56 1 249,56 246,77 - 230,0 25,4 107,0 123,0 16,0 153,0  

st
al

 

PER-60S-MPB 60 2 267,39 264,59 230,0 180,0 25,4 107,0 123,0 16,0 120,0 

PER-63S-MPB 63 2 280,76 277,96 243,0 180,0 25,4 107,0 123,0 16,0 120,0 

PER-71S-MPB 71 2 316,41 313,62 279,0 200,0 25,4 107,0 123,0 16,0 133,0 

PER-75S-MPB 75 2 334,24 331,44 296,0 200,0 25,4 107,0 123,0 16,0 133,0 

PER-80S-MPB 80 2 356,52 353,72 319,0 200,0 25,4 107,0 123,0 16,0 133,0  

G
S

4
0

0 

PER-90S-MPB 90 2 401,08 398,29 358,0 220,0 25,4 107,0 123,0 16,0 147,0 

PER-112S-MPB 112 3 499,12 496,33 456,0 220,0 25,4 107,0 123,0 16,0 147,0 

PER-140S-MPB 140 3 623,91 621,11 581,0 240,0 25,4 107,0 123,0 16,0 160,0 

PER-168S-MPB 168 3 748,69 745,89 706,0 240,0 25,4 107,0 123,0 16,0 160,0  

G
G
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 Wymiary kół pasowych EAGLE do montażu tulei stożkowej 
ER-SIT® 

podziałka 14M 
 
 

  Numer części  PBE B -32S -2517 
 

 
 
 

Typ „niebieski” B - szerokość pasa  W = 35 mm  14M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GS400 = żeliwo sferoidalne - GG = żeliwo szare 
 
 
 

2 
 

 

3 4 

 
Koło pasowe EAGLE z pełną piastą 

Szerokość pasa 

Liczba zębów 

 
Rozmiar tulei stożkowej 

 
Kod 

Nr 
zęba 

 
Typ 

Tuleja 
stożkowa 
SER-SIT

R 
[mm] 

S 
[mm] 

U 
[mm] 

H 
[mm] 

W 
[mm] 

Y 
[mm] 

Z 
[mm] 

 
Materiał 

PBEB-28S-2012 28 4 2012 124,78 121,99 82,0 - 37,0 32,0 5,0 

PBEB-30S-2517 30 1 2517 133,69 130,90 - 114,0 37,0 45,0 8,0 

PBEB-32S-2517 32 1 2517 142,61 139,81 - 123,0 37,0 45,0 8,0 

PBEB-34S-2517 34 1 2517 151,52 148,73 - 132,0 37,0 45,0 8,0 

PBEB-36S-3020 36 1 3020 160,43 157,64 - 141,0 37,0 51,0 14,0 

PBEB-38S-3020 38 1 3020 169,35 166,55 - 150,0 37,0 51,0 14,0 

PBEB-40S-3020 40 1 3020 178,26 175,46 - 159,0 37,0 51,0 14,0 

PBEB-43S-3020 43 1 3020 191,63 188,83 - 172,0 37,0 51,0 14,0 

PBEB-45S-3020 45 1 3020 200,54 197,75 - 181,0 37,0 51,0 14,0 

PBEB-48S-3020 48 1 3020 213,91 211,12 - 195,0 37,0 51,0 14,0   

st
al

 

PBEB-50S-3020 50 2 3020 222,82 220,03 180,0 150,0 37,0 51,0 14,0 

PBEB-56S-3020 56 2 3020 249,56 246,77 207,0 150,0 37,0 51,0 14,0 

PBEB-60S-3020 60 2 3020 267,39 264,59 225,0 150,0 37,0 51,0 14,0 

PBEB-63S-3020 63 2 3020 280,76 277,96 238,0 150,0 37,0 51,0 14,0 

PBEB-71S-3020 71 2 3020 316,41 313,62 274,0 150,0 37,0 51,0 14,0 

PBEB-75S-3020 75 2 3020 334,24 331,44 291,0 150,0 37,0 51,0 14,0 

PBEB-80S-3020 80 2 3020 356,52 353,72 314,0 150,0 37,0 51,0 14,0   

G
S

4
0

0 

PBEB-90S-3020 90 2 3020 401,08 398,29 358,0 150,0 37,0 51,0 14,0 

PBEB-112S-3020 112 3 3020 499,12 496,33 456,0 150,0 37,0 51,0 14,0 

PBEB-140S-3020 140 3 3020 623,91 621,11 581,0 150,0 37,0 51,0 14,0 

PBEB-168S-3020 168 3 3020 748,69 745,89 706,0 150,0 37,0 51,0 14,0   

G
G
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 Wymiary kół pasowych EAGLE do montażu tulei stożkowej 
SER-SIT® 

 

 
Typ „zielony” G - szerokość pasa W = 52,5 mm 

 
 
 
 

GS400 = żeliwo sferoidalne - GG = żeliwo szare 

14M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

 

 
8 

 
 
 

10 

 
Kod 

Nr 
zęba 

 
Typ 

Tuleja 
stożkowa 
SER-SIT

R 
[mm] 

S 
[mm] 

U 
[mm] 

H 
[mm] 

W 
[mm] 

Y 
[mm] 

Z 
[mm] 

 
Materiał 

PBEG-28S-2517 28 4 2517 124,78 121,99 86,0 - 54,5 45,0 9,5 

PBEG-30S-2517 30 4 2517 133,69 130,90 90,0 - 54,5 45,0 9,5 

PBEG-32S-2517 32 4 2517 142,61 139,81 100,0 - 54,5 45,0 9,5 

PBEG-34S-2517 34 4 2517 151,52 148,73 108,0 - 54,5 45,0 9,5 

PBEG-36S-3020 36 4 3020 160,43 157,64 118,0 - 54,5 51,0 3,5 

PBEG-38S-3020 38 4 3020 169,35 166,55 126,0 - 54,5 51,0 3,5 

PBEG-40S-3020 40 4 3020 178,26 175,46 135,0 - 54,5 51,0 3,5 

PBEG-43S-3020 43 4 3020 191,63 188,83 148,0 - 54,5 51,0 3,5 

PBEG-45S-3020 45 4 3020 200,54 197,75 158,0 - 54,5 51,0 3,5 

PBEG-48S-3020 48 4 3020 213,91 211,12 171,0 - 54,5 51,0 3,5   

st
al

 

PBEG-50S-3020 50 8 3020 222,82 220,03 180,0 150,0 54,5 51,0 3,5 

PBEG-56S-3020 56 8 3020 249,56 246,77 207,0 150,0 54,5 51,0 3,5 

PBEG-60S-3020 60 8 3020 267,39 264,59 225,0 150,0 54,5 51,0 3,5 

PBEG-63S-3020 63 8 3020 280,76 277,96 238,0 150,0 54,5 51,0 3,5 

PBEG-71S-3020 71 8 3020 316,41 313,62 274,0 150,0 54,5 51,0 3,5 

PBEG-75S-3020 75 8 3020 334,24 331,44 291,0 150,0 54,5 51,0 3,5 

PBEG-80S-3020 80 8 3020 356,52 353,72 314,0 150,0 54,5 51,0 3,5   

G
S

4
0

0 

PBEG-90S-3020 90 8 3020 401,08 398,29 358,0 180,0 54,5 51,0 3,5 

PBEG-112S-3020 112 10 3020 499,12 496,33 456,0 180,0 54,5 51,0 3,5 

PBEG-140S-3020 140 10 3020 623,91 621,11 581,0 200,0 54,5 51,0 3,5 

PBEG-168S-3020 168 10 3020 748,69 745,89 706,0 200,0 54,5 51,0 3,5   

G
G
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 Wymiary kół pasowych EAGLE do montażu tulei stożkowej 
SER-SIT® 

 

 
Typ „pomarańczowy” O - szerokość pasa W = 70 mm 14M 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
GS400 = żeliwo sferoidalne - GG = żeliwo szare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

3 4 

 
Kod 

Nr 
zęba 

 
Typ 

Tuleja 
stożkowa 
SER-SIT

R 
[mm] 

S 
[mm] 

U 
[mm] 

H 
[mm] 

W 
[mm] 

Y 
[mm] 

Z 
[mm] 

 
Materiał 

PBEO-28S-2517 28 4 2517 124,78 121,99 86,0 - 72,0 45,0 27,0 

PBEO-30S-2517 30 4 2517 133,69 130,90 90,0 - 72,0 45,0 27,0 

PBEO-32S-2517 32 4 2517 142,61 139,81 100,0 - 72,0 45,0 27,0 

PBEO-34S-3030 34 1 3030 151,52 148,73 - 135,5 72,0 76,0 4,0 

PBEO-36S-3030 36 1 3030 160,43 157,64 - 144,0 72,0 76,0 4,0 

PBEO-38S-3030 38 1 3030 169,35 166,55 - 153,0 72,0 76,0 4,0 

PBEO-40S-3030 40 1 3030 178,26 175,46 - 162,0 72,0 76,0 4,0 

PBEO-43S-3535 43 1 3535 191,63 188,83 - 174,0 72,0 89,0 17,0 

PBEO-45S-3535 45 1 3535 200,54 197,75 - 183,0 72,0 89,0 17,0 

PBEO-48S-3535 48 1 3535 213,91 211,12 - 197,0 72,0 89,0 17,0 

PBEO-50S-3535 50 1 3535 222,82 220,03 - 205,0 72,0 89,0 17,0 

PBEO-56S-3535 56 1 3535 249,56 246,77 - 230,0 72,0 89,0 17,0   

st
al

 

PBEO-60S-3030 60 2 3030 267,39 264,59 225,0 150,0 72,0 76,0 4,0 

PBEO-63S-3030 63 2 3030 280,76 277,96 238,0 150,0 72,0 76,0 4,0 

PBEO-71S-3030 71 2 3030 316,41 313,62 274,0 150,0 72,0 76,0 4,0 

PBEO-75S-3535 75 2 3535 334,24 331,44 291,0 180,0 72,0 89,0 17,0 

PBEO-80S-3535 80 2 3535 356,52 353,72 314,0 180,0 72,0 89,0 17,0   

G
S

4
0

0 

PBEO-90S-3535 90 2 3535 401,08 398,29 358,0 200,0 72,0 89,0 17,0 

PBEO-112S-3535 112 3 3535 499,12 496,33 456,0 200,0 72,0 89,0 17,0 

PBEO-140S-3535 140 3 3535 623,91 621,11 581,0 220,0 72,0 89,0 17,0 

PBEO-168S-3535 168 3 3535 748,69 745,89 706,0 220,0 72,0 89,0 17,0   

G
G
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 Wymiary kół pasowych EAGLE do montażu tulei stożkowej 
SER-SIT® 

 

 
Typ „czerwony” R - szerokość pasa W = 105 mm 

14M 

 
 
 
 
 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 

GS400 = żeliwo sferoidalne - GG = żeliwo szare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 

8 9 10 

 
Kod 

Nr 
zęba 

 
Typ 

Tuleja 
stożkowa 
SER-SIT

R 
[mm] 

S 
[mm] 

U 
[mm] 

H 
[mm] 

W 
[mm] 

Y 
[mm] 

Z 
[mm] 

 
Materiał 

PBER -28S-2517 28 9 2517 124,78 121,99 86,0 - 107,0 45,0 31,0 

PBER -30S-2517 30 9 2517 133,69 130,90 90,0 - 107,0 45,0 31,0 

PBER -32S-2517 32 9 2517 142,61 139,81 100,0 - 107,0 45,0 31,0 

PBER -34S-3030 34 9 3030 151,52 148,73 109,0 - 107,0 76,0 15,5 

PBER -36S-3030 36 9 3030 160,43 157,64 117,0 - 107,0 76,0 15,5 

PBER -38S-3030 38 9 3030 169,35 166,55 126,0 - 107,0 76,0 15,5 

PBER -40S-3030 40 9 3030 178,26 175,46 135,0 - 107,0 76,0 15,5 

PBER -43S-3535 43 4 3535 191,63 188,83 148,0 - 107,0 89,0 18,0 

PBER -45S-3535 45 4 3535 200,54 197,75 157,0 - 107,0 89,0 18,0 

PBER -48S-4040 48 4 4040 213,91 211,12 171,0 - 107,0 102,0 5,0 

PBER -50S-4040 50 4 4040 222,82 220,03 180,0 - 107,0 102,0 5,0 

PBER -56S-4040 56 4 4040 249,56 246,77 206,0 - 107,0 102,0 5,0   

st
al

 

PBER -60S-3535 60 8 3535 267,39 264,59 225,0 180,0 107,0 89,0 18,0 

PBER -63S-3535 63 8 3535 280,76 277,96 238,0 180,0 107,0 89,0 18,0 

PBER -71S-4040 71 8 4040 316,41 313,62 274,0 200,0 107,0 102,0 5,0 

PBER -75S-4040 75 8 4040 334,24 331,44 291,0 200,0 107,0 102,0 5,0 

PBER -80S-4040 80 8 4040 356,52 353,72 314,0 200,0 107,0 102,0 5,0   

G
S

4
0

0 

PBER -90S-4040 90 8 4040 401,08 398,29 358,0 220,0 107,0 102,0 5,0 

PBER -112S-4040 112 10 4040 499,12 496,33 456,0 220,0 107,0 102,0 5,0 

PBER -140S-5050 140 3 5050 623,91 621,11 581,0 240,0 107,0 127,0 20,0 

PBER -168S-5050 168 3 5050 748,69 745,89 706,0 240,0 107,0 127,0 20,0   

G
G
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Wymiary kół pasowych EAGLE z pełną piastą, aluminiowych 

Koła i elementy 
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  Numer części  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  PE5M - szerokość pasa 
12,5 mm 

 
PE5M   25 -15S 

 
-MPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PE5M - szerokość pasa 25 mm  

5M
 

 

 
Kod 

Nr 
zęba 

 
Typ 

R 
[mm] 

S 
[mm] 

U 
[mm] 

H 
[mm] 

d [mm] 
W 

[mm] 
Y 

[mm] 
Z 

[mm] 

 
Materiał 

PE5M25-15S-MPB 15 1 23,87 22,91 - 17,0 6,0 26,0 32,0 6,0 

PE5M25-16S-MPB 16 1 25,47 24,51 - 19,0 6,0 26,0 32,0 6,0 

PE5M25-18S-MPB 18 1 28,65 27,69 - 22,0 6,0 26,0 32,0 6,0 

PE5M25-19S-MPB 19 1 30,23 29,27 - 24,0 6,0 26,0 34,0 8,0 

PE5M25-20S-MPB 20 1 31,83 30,87 - 25,0 6,0 26,0 34,0 8,0 

PE5M25-22S-MPB 22 1 35,01 34,05 - 28,0 6,0 26,0 34,0 8,0 

PE5M25-24S-MPB 24 1 38,19 37,23 - 32,0 6,0 26,0 34,0 8,0 

PE5M25-25S-MPB 25 1 39,79 38,83 - 33,0 6,0 26,0 34,0 8,0 

PE5M25-26S-MPB 26 1 41,38 40,42 - 35,0 6,0 26,0 34,0 8,0 

PE5M25-27S-MPB 27 1 42,97 42,01 - 36,0 6,0 26,0 34,0 8,0 

PE5M25-28S-MPB 28 1 44,56 43,60 - 38,0 6,0 26,0 34,0 8,0 

PE5M25-30S-MPB 30 1 47,75 46,79 - 41,0 12,7 26,0 34,0 8,0 

PE5M25-32S-MPB 32 1 50,93 49,97 - 44,0 12,7 26,0 34,0 8,0 

PE5M25-36S-MPB 36 1 57,30 56,34 - 51,0 12,7 26,0 34,0 8,0 

PE5M25-40S-MPB 40 1 63,66 62,70 - 57,0 12,7 26,0 37,0 11,0 

PE5M25-44S-MPB 44 1 70,03 69,07 - 63,0 12,7 26,0 37,0 11,0 

PE5M25-48S-MPB 48 1 76,39 75,43 - 70,0 12,7 26,0 37,0 11,0 

PE5M25-60S-MPB 60 1 95,49 94,53 - 89,0 12,7 26,0 37,0 11,0  
al

um
in

iu
m

 

 
Koło pasowe EAGLE z pełną piastą 
 
 
 
Szerokość pasa w mm 

Liczba zębów 

Pełna piasta 

 
Kod 

Nr 
zęba 

 
Typ 

R 
[mm] 

S 
[mm] 

U 
[mm] 

H 
[mm] 

d [mm] 
W 

[mm] 
Y 

[mm] 
Z 

[mm] 

 
Materiał 

PE5M12,5-15S-MP 15 1 23,87 22,91 - 17,0 6,0 13,5 19,5 6,0 

PE5M12,5-16S-MP 16 1 25,47 24,51 - 19,0 6,0 13,5 19,5 6,0 

PE5M12,5-18S-MP 18 1 28,65 27,69 - 22,0 6,0 13,5 19,5 6,0 

PE5M12,5-19S-MP 19 1 30,23 29,27 - 24,0 6,0 13,5 21,5 8,0 

PE5M12,5-20S-MP 20 1 31,83 30,87 - 25,0 6,0 13,5 21,5 8,0 

PE5M12,5-22S-MP 22 1 35,01 34,05 - 28,0 6,0 13,5 21,5 8,0 

PE5M12,5-24S-MP 24 1 38,19 37,23 - 32,0 6,0 13,5 21,5 8,0 

PE5M12,5-25S-MP 25 1 39,79 38,83 - 33,0 6,0 13,5 21,5 8,0 

PE5M12,5-26S-MP 26 1 41,38 40,42 - 35,0 6,0 13,5 21,5 8,0 

PE5M12,5-27S-MP 27 1 42,97 42,01 - 36,0 6,0 13,5 21,5 8,0 

PE5M12,5-28S-MP 28 1 44,56 43,60 - 38,0 6,0 13,5 21,5 8,0 

PE5M12,5-30S-MP 30 1 47,75 46,79 - 41,0 12,7 13,5 21,5 8,0 

PE5M12,5-32S-MP 32 1 50,93 49,97 - 44,0 12,7 13,5 21,5 8,0 

PE5M12,5-36S-MP 36 1 57,30 56,34 - 51,0 12,7 13,5 21,5 8,0 

PE5M12,5-40S-MP 40 1 63,66 62,70 - 57,0 12,7 13,5 24,5 11,0 

PE5M12,5-44S-MP 44 1 70,03 69,07 - 63,0 12,7 13,5 24,5 11,0 

PE5M12,5-48S-MP 48 1 76,39 75,43 - 70,0 12,7 13,5 24,5 11,0 

PE5M12,5-60S-MP 60 1 95,49 94,53 - 89,0 12,7 13,5 24,5 11,0  
al

um
in

iu
m
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Wymiary kół pasowych EAGLE z pełną piastą, aluminiowych 
 

Koła i elementy 
 79 

 

 

 
 
 
 
 

  Numer części  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  PEM - szerokość pasa 25 
mm  

 
PE M -20S 

 
-MPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  PEL - szerokość pasa 50 mm  

8M
 

 
 
 
 

 

 
Koło pasowe EAGLE z pełną piastą 
 
 
 
Szerokość pasa (25 mm) 

Liczba zębów 

Pełna piasta 

 
Kod Nr zęba 

 
Typ 

 
R 

[mm] 

 
S 

[mm] 

 
H 

[mm] 

 
d [mm] 

 
W 

[mm] 

 
Y 

[mm] 

 
Z 

[mm] 

 
Maks. 
otwór 

 
Materiał 

PEM-20S-MPB 20 1 50,93 49,55 41,0 12,7 26,0 38,0 12,0 27,0 

PEM-22S-MPB 22 1 56,02 54,64 46,0 12,7 26,0 38,0 12,0 31,0 

PEM-24S-MPB 24 1 61,12 59,74 51,0 12,7 26,0 42,0 16,0 34,0 

PEM-26S-MPB 26 1 66,21 64,83 58,0 12,7 26,0 42,0 16,0 39,0 

PEM-28S-MPB 28 1 71,30 69,92 62,0 12,7 26,0 42,0 16,0 41,0 

PEM-30S-MPB 30 1 76,39 75,01 67,0 12,7 26,0 42,0 16,0 45,0 

PEM-32S-MPB 32 1 81,49 80,11 72,0 12,7 26,0 42,0 16,0 48,0 

PEM-34S-MPB 34 1 86,58 85,20 77,0 12,7 26,0 42,0 16,0 51,0 

PEM-36S-MPB 36 1 91,67 90,29 82,0 12,7 26,0 42,0 16,0 55,0 

PEM-38S-MPB 38 1 96,77 95,39 87,0 12,7 26,0 42,0 16,0 58,0 

PEM-40S-MPB 40 1 101,86 100,48 92,0 12,7 26,0 42,0 16,0 62,0 

PEM-56S-MPB 56 1 142,60 141,22 133,0 12,7 26,0 42,0 16,0 89,0 

PEM-90S-MPB 90 2 229,18 227,80 120,0 25,4 26,0 42,0 16,0 80,0  

a
lu

m
in

iu
m

 

 
Kod Nr zęba 

 
Typ 

 
R 

[mm] 

 
S 

[mm] 

 
H 

[mm] 

 
d [mm] 

 
W 

[mm] 

 
Y 

[mm] 

 
Z 

[mm] 

 
Maks. 
otwór 

 
Materiał 

PEL-20S-MPB 20 1 50,93 49,55 41,0 12,7 51,0 63,0 12,0 27,0 

PEL-22S-MPB 22 1 56,02 54,64 46,0 12,7 51,0 63,0 12,0 31,0 

PEL-24S-MPB 24 1 61,12 59,74 51,0 12,7 51,0 67,0 16,0 34,0 

PEL-26S-MPB 26 1 66,21 64,83 58,0 12,7 51,0 67,0 16,0 39,0 

PEL-28S-MPB 28 1 71,30 69,92 62,0 12,7 51,0 67,0 16,0 41,0 

PEL-30S-MPB 30 1 76,39 75,01 67,0 12,7 51,0 67,0 16,0 45,0 

PEL-32S-MPB 32 1 81,49 80,11 72,0 12,7 51,0 67,0 16,0 48,0 

PEL-34S-MPB 34 1 86,58 85,20 77,0 12,7 51,0 67,0 16,0 51,0 

PEL-36S-MPB 36 1 91,67 90,29 82,0 12,7 51,0 67,0 16,0 55,0 

PEL-38S-MPB 38 1 96,77 95,39 87,0 12,7 51,0 67,0 16,0 58,0 

PEL-40S-MPB 40 1 101,86 100,48 82,0 12,7 51,0 67,0 16,0 62,0 

PEL-56S-MPB 56 1 142,60 141,22 133,0 12,7 51,0 67,0 16,0 89,0 

PEL-90S-MPB 90 2 229,18 227,80 120,0 25,4 51,0 67,0 16,0 80,0  

a
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  Numer części  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  PE10M - szerokość pasa 
25 mm 

 
PE10M  25 -15S 

 
-MPB 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PE10M - szerokość pasa 32 mm 

10M
 

 
 

 

 
Koło pasowe EAGLE z pełną piastą 
 
 
 
Szerokość pasa (25 mm) 

Liczba zębów 

Pełna piasta 

 
Kod 

Nr 
zęba 

 
Typ 

R 
[mm] 

S 
[mm] 

U 
[mm] 

H 
[mm] 

d [mm] 
W 

[mm] 
Y 

[mm] 
Z 

[mm] 

Maks. 
otwór 
[mm] 

 
Materiał 

PE10M25-15S-MPB 15 1 47,75 45,75 - 35,0 12,70 26,0 36,0 10,0 23,0 

PE10M25-16S-MPB 16 1 50,93 48,93 - 38,0 12,70 26,0 36,0 10,0 25,0 

PE10M25-18S-MPB 18 1 57,30 55,30 - 44,0 12,70 26,0 36,0 10,0 30,0 

PE10M25-19S-MPB 19 1 60,48 58,48 - 47,0 12,70 26,0 36,0 10,0 32,0 

PE10M25-20S-MPB 20 1 63,66 61,66 - 51,0 12,70 26,0 36,0 10,0 34,0 

PE10M25-22S-MPB 22 1 70,03 68,03 - 57,0 12,70 26,0 36,0 10,0 38,0 

PE10M25-24S-MPB 24 1 76,39 74,39 - 63,0 12,70 26,0 36,0 10,0 42,0 

PE10M25-25S-MPB 25 1 79,58 77,58 - 67,0 12,70 26,0 36,0 10,0 44,0 

PE10M25-26S-MPB 26 1 82,76 80,76 - 70,0 12,70 26,0 36,0 10,0 47,0 

PE10M25-27S-MPB 27 1 85,94 83,94 - 73,0 12,70 26,0 36,0 10,0 49,0 

PE10M25-28S-MPB 28 1 89,13 87,13 - 76,0 12,70 26,0 36,0 10,0 51,0 

PE10M25-30S-MPB 30 1 95,49 93,49 - 82,0 12,70 26,0 36,0 10,0 55,0 

PE10M25-32S-MPB 32 1 101,86 99,86 - 89,0 12,70 26,0 36,0 10,0 59,0 

PE10M25-36S-MPB 36 1 114,59 112,59 - 102,0 12,70 26,0 36,0 10,0 68,0 

PE10M25-40S-MPB 40 1 127,32 125,32 - 114,0 12,70 26,0 36,0 10,0 76,0 

PE10M25-44S-MPB 44 1 140,06 138,06 - 127,0 12,70 26,0 36,0 10,0 85,0 

PE10M25-48S-MPB 48 1 152,79 150,79 - 140,0 12,70 26,0 36,0 10,0 93,0 

PE10M25-60S-MPB 60 2 190,99 188,99 162,0 110,0 25,40 26,0 36,0 10,0 65,0  
al

um
in

iu
m

 

 
Kod 

Nr 
zęba 

 
Typ 

R 
[mm] 

S 
[mm] 

U 
[mm] 

H 
[mm] 

d [mm] 
W 

[mm] 
Y 

[mm] 
Z 

[mm] 

Maks. 
otwór 
[mm] 

 
Materiał 

PE10M32-15S-MPB 15 1 47,75 45,75 - 35,0 12,70 33,0 43,0 10,0 23,0 

PE10M32-16S-MPB 16 1 50,93 48,93 - 38,0 12,70 33,0 43,0 10,0 25,0 

PE10M32-18S-MPB 18 1 57,30 55,30 - 44,0 12,70 33,0 43,0 10,0 30,0 

PE10M32-19S-MPB 19 1 60,48 58,48 - 47,0 12,70 33,0 43,0 10,0 32,0 

PE10M32-20S-MPB 20 1 63,66 61,66 - 51,0 12,70 33,0 43,0 10,0 34,0 

PE10M32-22S-MPB 22 1 70,03 68,03 - 57,0 12,70 33,0 43,0 10,0 38,0 

PE10M32-24S-MPB 24 1 76,39 74,39 - 63,0 12,70 33,0 43,0 10,0 42,0 

PE10M32-25S-MPB 25 1 79,58 77,58 - 67,0 12,70 33,0 43,0 10,0 44,0 

PE10M32-26S-MPB 26 1 82,76 80,76 - 70,0 12,70 33,0 43,0 10,0 47,0 

PE10M32-27S-MPB 27 1 85,94 83,94 - 73,0 12,70 33,0 43,0 10,0 49,0 

PE10M32-28S-MPB 28 1 89,13 87,13 - 76,0 12,70 33,0 43,0 10,0 51,0 

PE10M32-30S-MPB 30 1 95,49 93,49 - 82,0 12,70 33,0 43,0 10,0 55,0 

PE10M32-32S-MPB 32 1 101,86 99,86 - 89,0 12,70 33,0 43,0 10,0 59,0 

PE10M32-36S-MPB 36 1 114,59 112,59 - 102,0 12,70 33,0 43,0 10,0 68,0 

PE10M32-40S-MPB 40 1 127,32 125,32 - 114,0 12,70 33,0 43,0 10,0 76,0 

PE10M32-44S-MPB 44 1 140,06 138,06 - 127,0 12,70 33,0 43,0 10,0 85,0 

PE10M32-48S-MPB 48 1 152,79 150,79 - 140,0 12,70 33,0 43,0 10,0 93,0 

PE10M32-60S-MPB 60 2 190,99 188,99 161,0 178,0 25,40 33,0 43,0 10,0 105,0  
al

um
in

iu
m
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  PE10M - szerokość pasa 
50 mm 

 
10M 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kod 

Nr 
zęba 

 
Typ 

R 
[mm] 

S 
[mm] 

U 
[mm] 

H 
[mm] 

d [mm] 
W 

[mm] 
Y 

[mm] 
Z 

[mm] 

Maks. 
otwór 
[mm] 

 
Materiał 

PE10M50-15S-MPB 15 1 47,75 45,75 - 35,0 12,70 51,0 61,0 10,0 23,0 

PE10M50-16S-MPB 16 1 50,93 48,93 - 38,0 12,70 51,0 61,0 10,0 25,0 

PE10M50-18S-MPB 18 1 57,30 55,30 - 44,0 12,70 51,0 61,0 10,0 30,0 

PE10M50-19S-MPB 19 1 60,48 58,48 - 47,0 12,70 51,0 61,0 10,0 32,0 

PE10M50-20S-MPB 20 1 63,66 61,66 - 51,0 12,70 51,0 61,0 10,0 34,0 

PE10M50-22S-MPB 22 1 70,03 68,03 - 57,0 12,70 51,0 61,0 10,0 38,0 

PE10M50-24S-MPB 24 1 76,39 74,39 - 63,0 12,70 51,0 61,0 10,0 42,0 

PE10M50-25S-MPB 25 1 79,58 77,58 - 67,0 12,70 51,0 61,0 10,0 44,0 

PE10M50-26S-MPB 26 1 82,76 80,76 - 70,0 12,70 51,0 61,0 10,0 47,0 

PE10M50-27S-MPB 27 1 85,94 83,94 - 73,0 12,70 51,0 61,0 10,0 49,0 

PE10M50-28S-MPB 28 1 89,13 87,13 - 76,0 12,70 51,0 61,0 10,0 51,0 

PE10M50-30S-MPB 30 1 95,49 93,49 - 82,0 12,70 51,0 61,0 10,0 55,0 

PE10M50-32S-MPB 32 1 101,86 99,86 - 89,0 12,70 51,0 61,0 10,0 59,0 

PE10M50-36S-MPB 36 1 114,59 112,59 - 102,0 12,70 51,0 61,0 10,0 68,0 

PE10M50-40S-MPB 40 1 127,32 125,32 - 114,0 12,70 51,0 61,0 10,0 76,0 

PE10M50-44S-MPB 44 1 140,06 138,06 - 127,0 12,70 51,0 61,0 10,0 85,0 

PE10M50-48S-MPB 48 1 152,79 150,79 - 140,0 12,70 51,0 61,0 10,0 93,0 

PE10M50-60S-MPB 60 2 190,99 188,99 161,0 178,0 25,40 51,0 61,0 10,0 105,0  
al

um
in
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