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Wskaznik sprawnosci

SILENT SYNC® to technologia paséw synchronicznych nowej

generacji. Stanowig one jedyng w swoim rodzaju
i najnowoczesniejszg alternatywe dla pasow i tancuchéw
napedowych o zebach prostych, dzieki ulepszeniom

zapewniajgcg lepszg 0golng sprawnosé napedu i oszczednosé
energii.

SILENT SYNC® posiada dotychczasowe uzebienie spiralne
przesuniete gwarantujgce ciggte, postepujgce zazebienie
i znacznie cichszg prace napedu synchronicznego
z wyttumieniem drgan.

Kota pasowe bez obrzezy stosowane z pasami SILENT SYNC®
majg takze mniejszg mase i pozwalajg na tworzenie bardziej
kompaktowych napeddéw o wiekszej sprawnosci.

Wyzsza moc

W obliczu rosngcego zapotrzebowania na moc oraz
koniecznosci zmniejszania rozmiaréw napedow, pasy SILENT
SYNC®, dzieki obstudze wigkszych mocy, sg w stanie sprostac
jeszcze wiekszej liczbie zastosowan.

Aby uczyni¢ pasy nowej generacji SILENT SYNC® jeszcze
warto$ciowszymi w najbardziej wymagajgcych zastosowaniach,
opracowywane sg nowe materiaty i specjalistyczne mieszanki.

Poszerzony zakres temperatur roboczych

Poniewaz wyzsze temperatury moga znaczaco skracaé
zywotno$¢ pasow, SILENT SYNC® zaprojektowano tak, by
mogty pracowa¢ w temp. 95°C (praca ciagta) i wytrzymywac
skoki temperatury do 145°C.
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SILENT SYNC®

8M - 14M

ZASTOSOWANIA

Pasy i kota pasowe SILENT SYNC®doskonale nadajg sie
do wielu réznych zastosowan we wszystkich gateziach
przemystu.

= Obrabiarki

= Maszyny rolnicze

= Prasy do makulatury

* Przenos$niki opakowan

= Szczeciniarki

= Kruszarki

= Napedy tancuchowe

* Maszynki do mielenia
miesa/drobiu

= Mniejszy hatas

= Redukcja drgan

* Wieksza moc

» Kompaktowe

= Prostsza obstuga

» Wyzsza sprawnosc¢

= Mniejsze obcigzenie
fozysk

= Samoprowadzace

* Miesiarki piekarnicze

= Korowarki i pity

* Maszyny wtdkiennicze

= Sprzet gorniczy

» Napedy poziome

* Przenos$niki
aluminiowe/stalowe

* Maszyny drukarskie

» Wieksza precyzja

» Dwukierunkowe

* Wytrzymatos$¢ na temperatury
w zakresie od -40°C do +98°C

* Przewodnos¢
elektrostatyczna (ISO 9563)

» Duza predkos¢ (do 50 m/s)

= Doskonata odpornosé na oleje

WYKONANIE MATERIALOWE PASA

» Element rozciggliwy: aramid

= Mieszanka: HNBR

= Oktadzina pasa: JPEX (warstwa materiatu nylonowego
i polietylenu o duzej gestosci)

Polaczenie = materiatow

wytrzymatosé¢

pasa gwarantujgce wieksza

Podstawg wytrzymatosci paséw SILENT SYNC® jest mieszanka
kauczukowa — usieciowany elastomer o formule chronigcej
zeby przed odksztatlceniami i zwiekszajgcej ich sztywnosc.
Ponadto pasy SILENT SYNC®sg stabilne chemicznie i odporne
na dziatanie olejow, chtodziw, ciepta i ozonu.

Wytrzymaty element rozciggliwy paséw SILENT SYNC®,
Flexten, zapewnia optymalng wytrzymatos¢ na zginanie,
wydtuzanie i obcigzenia udarowe podczas pracy przy wysokim
momencie obrotowym.

Oktadzina paséw SILENT SYNC® dodatkowo zmniejsza tarcie
zebbw przy zazebieniu i chroni przed przenikaniem olejow
i innych substancji chemicznych.
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SIT posiada kompletny asortyment k6t pasowych do wszystkich paséw. Drive Selection §Program
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Dane techniczne

Oszczednos¢ energii
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Energy# Saving

Inwestycja w rozwigzania SILENT SYNC® zapewnia
oszczednosci  krétko- jak i dtugoterminowe. Natychmiast
odczuwang korzyscig jest oszczednos$¢ energii wynikajgca
z wysokiej sprawnosci napedu rzedu 98%, czyli o przynajmniej
5% wyzszej od sprawnosci napeddw z pasami klinowymi.

Poréwnanie oszczednosci energii miedzy
napedem z pasami SILENT SYNC®a napedem
z pasami klinowymi
(7000 godz. / rok eksploatacji - kWh 0,15 euro)

Oszczednosé w skali [eLy{e¥4=s] [e]]es
roku ENERGII

Rozmiar silnika

20 - 40 kW 1000 - 2000 euro

40 - 75 kW 2000 - 4000 euro o

75 - 132 kW 4000 - 7000 euro 0
132 - 180 kW 7000 - 10000 euro

Ogodlna s$rednia orientacyjna oszczedno$¢ wyliczona na podstawie
dos$wiadczen SIT.

W dtuzszej perspektywie inwestycja w SILENT SYNC® zwraca
sie z nawigzka dzieki wiekszej sprawnosci i obnizonym kosztom
obstugi. Oszczednosci rosng, gdy pasy SILENT SYNC® sg
wykorzystywane w napedach o wysokim poborze energii
eksploatowanych 24 h na dobe lub do przenoszenia wysokich

obcigzen zwiekszajgcych zuzycie energii w okresach
szczytowych.
W przeciwienstwie do napeddéw tancuchowych, napedy

z SILENT SYNC® nie wymagajg smarowania. Nie ma réwniez
koniecznosci ponownego napinania paséw, typowego dla
napedow z pasami klinowymi i tancuchéw.

Dzieki zastosowaniu uktadéw napedowych SILENT SYNC®
koszty obstugi spadajg niemal do zera.

Cichszy naped z redukcja drgan

Uzebienie spiralne przesuniete w pasach i kotach SILENT
SYNC?® redukuje drgania i zmniejsza hatas podczas pracy
nawet o 19 dB w poréwnaniu do innych systeméw
synchronicznych. Moze to przektada¢ sie na cichsze
srodowisko pracy i lepszg wydajnos¢ pracownikéw. Napedy
SILENT SYNC® pozwalajg w zasadzie wyeliminowac¢ koszty
zwigzane z monitorowaniem, szkoleniami i testami majgcymi na
celu spetnianie przepisow OSHA.

System numeracji czesci

System spektrum barw SILENT SYNC® sprawia, ze jest to
najtatwiejszy w sprzedazy, kupnie i instalacji ukfad
przeniesienia napedu. Podstawg systemu numeracji czesci
SILENT SYNC® jest wykorzystujgcy rézne barwy system
rozmiarow pasow i kot pasowych. Wszystkie numery czesci
pasow i kot zawierajg litere odpowiadajgcg danej barwie i sg
oznaczone tg barwa. Litery Y, W, P, B, G, O i R oznaczajg
barwy:  zoita, biatg, purpurowag, niebieskg, zielong,
pomaranczowg i czerwong. Wszystkie zotte pasy s3
przeznaczone do pracy z wszystkimi zéttymi kotami — podobnie
jest z pozostatymi rozmiarami. Przyktad nomenklatury systemu
numeracji czesci zamieszczono na kolejnej stronie.

Wymiary paséw

P
Symbol - Barwa (mm] s [mm] h [mm] W [mm]
Y - z6ita 8 5,33 3,05 16
W - biata 8 5,33 3,05 32

P - purpurowa

B - niebieska

G - zielona

Masa liniowa paséw

Typ — Profil Dtugos$¢ pasa [mm] Masa liniowa [Kg/m]
z6tte - 8M 16 0,071
biate - 8M 32 0,142
purpurowe - 8M 64 0,283
niebieskie - 14M 35 0,254
zielone - 14M 52,5 0,380
pomaranczowe - 14M 70 0,507
czerwone - 14M 105 0,761
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Dostepne rozmiary

14M
8M
B G R
w P niebieski = zielony czerwony
SEUAN purpurowy
szeroko$é szeroko$é szerokosé szerokos$¢ szerokos$¢ szerokos$¢ szerokos$¢
16 mm 32 mm 64 mm 35 mm 52,5 mm 70 mm 105 mm
Diugosé podziatowa [mm] Dtugos¢ podziatowa [mm]

640 640 - 994 994 - -

720 720 720 1120 1120 1120 -

800 800 800 1190 1190 1190 -
896 896 896 1260 1260 1260 1260
1000 1000 1000 1400 1400 1400 1400
1120 1120 1120 1568 1568 1568 1568
1200 1200 1200 1750 1750 1750 1750
1280 1280 1280 1960 1960 1960 1960
1440 1440 1440 2100 2100 2100 2100
1600 1600 1600 2240 2240 2240 2240
1792 1792 - 2380 2380 2380 2380
2000 2000 - 2520 2520 2520 2520
2240 2240 - 2660 2660 2660 2660
2400 2400 - 2800 2800 2800 2800
3136 3136 3136 3136
3304 3304 3304 3304
3500 3500 3500 3500
3920 3920 3920 3920

| Numer czesci | CEY-1120

Pas ,SILENT SYNC®"

Typ: zoity

Dtugos$¢ podziatowa (mm)

Pasy kauczukowe
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Moc
SILENT SYNC®- ZOLTY 16 mm

Moc w kW przenoszona przez pas Y ,,z6lty” (szerokos¢ 16 mm)
Nr zgba 18 20 22 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 45 48 50 56 60 63 75 80 90 112
@ podziatowa [mm] | 45,84 | 50,93 | 56,02 | 61,12 | 63,66 | 66,21 | 71,30 | 76,39 | 81,49 | 86,58 | 91,67 | 96,77 |101,86|114,59 122,23 |127,32 (142,60 (152,79 |160,43 [190,99 203,72 [229,18 285,20
10( 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,183 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 [ 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,35
20| 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,45 | 0,48 | 0,55 | 0,69
40( 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,64 | 0,69 | 0,73 0,9 0,9 1.1 1.4
60( 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,61 [ 0,65 | 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 11 1,3 1,4 1,6 2,0
100 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,69 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1.1 1,2 1,3 1.4 1,5 1,7 1,8 21 2,3 2,6 3,2
200( 0,6 0,8 0,9 1,0 1.1 12 1,3 14 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 25 2,9 3,1 3,3 3,9 4,2 4,8 6,0
300| 0.9 11 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 21 2,3 2,5 2,6 2,8 3,2 34 3,6 41 4,4 4,6 5,6 6,0 6,8 9
400( 1,2 14 1,6 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 4.1 4,4 4,6 52 5,6 59 71 8 9 11
500| 1.4 1,7 1.9 2,2 24 25 2,8 3,0 3,3 3,5 3.8 4,0 4,3 4,9 52 55 6,2 6,7 71 9 9 10 13
600( 1,6 1,9 2,3 2,6 2,8 2,9 3,2 3,5 3,8 4.1 4,4 4,7 4,9 57 6,1 6,4 72 8 8 10 11 12 15
700| 1.8 2,2 2,6 2,9 3.1 3,3 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 53 5,6 6,4 6,9 7.2 8 9 9 1M 12 14 17
800 2,0 2,4 2,8 3,3 3,5 3,7 4.1 4.4 4,8 5,1 55 59 6,2 71 8 8 9 10 10 13 13 15 19
870| 2,2 2,6 3,0 3,5 3,7 4,0 4,4 4,7 5,1 55 5,9 6,3 6,7 8 8 9 10 10 1 13 14 16 20
1000| 24 2,9 34 3,9 4,2 4,4 4,9 53 57 6,2 6,6 7,0 7 9 9 10 1" 12 12 15 16 18 23
1160| 2,7 3,3 3,8 4,4 4,7 5,0 55 6,0 6,5 6,9 7 8 8 10 10 11 12 13 14 17 18 20 26
1200| 2,8 3.4 3,9 4,5 4,8 51 5,6 6,1 6,6 71 8 8 9 10 1" 1" 13 14 14 17 18 21 26
1400| 3,2 3,8 4,5 5,1 55 58 6,4 7,0 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 24 30
1600| 3,6 43 5,0 57 6,1 6,5 71 8 8 9 10 10 1" 12 13 14 16 17 18 22 23 26 33
1750| 3,8 4,6 54 6,2 6,6 7,0 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 17 18 19 23 25 28 35
2000 4,3 51 6,0 6,9 73 8 9 9 10 1" 12 12 13 15 16 17 19 20 22 26 28 31 39
2400 5,0 6,0 7,0 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 17 19 19 22 24 25 30 32 36 44
2800 5,7 6,8 8 9 10 10 " 12 13 14 15 16 17 20 21 22 25 27 28 34 36 40 49
3200 6,4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 25 28 30 31 37 40 44 53
3500 6,9 8 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 20 21 24 25 26 30 32 34 40 42 47 56
4000( 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 26 28 29 33 35 37 44 46 51 59
4500( 9 10 12 14 15 16 17 18 20 21 23 24 26 29 31 32 36 39 40 47 50 54 61
5000 9 1" 13 15 16 17 19 20 22 23 25 26 28 31 34 35 39 42 43 50 52 56 61
5500 10 12 14 16 17 18 20 22 24 25 27 28 30 34 36 38 42 44 46 52 55 58 60
6000 11 13 15 18 19 20 22 23 25 27 29 30 32 36 38 40 44 47 48 54 56 59 57
7000( 13 15 17 20 21 23 25 27 29 31 32 34 36 40 43 44 48 50 52 56 57 56 44
8000| 14 17 20 22 24 25 27 30 32 34 36 38 40 44 46 47 51 58 54 E5 54 49 -
10000 17 20 24 27 28 30 33 35 37 39 41 43 45 48 50 51 52 52 51 - - - -
15000| 23 27 31 35 37 BY 41 43 45 46 46 47 46 43 40 36 23 - - - - - -
20000 27 32 35 38 40 41 42 41 40 38 34 30 - - - - - - - - - - -
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obr./min Mate koto

SILENT SYNC® - BIALY 32 mm

Moc w kW przenoszona przez pas W ,,biaty” (szerokos$¢ 32 mm)

Nr zeba 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 | 56 | 60 | 63 | 75 | 80 | 90 | 112
& podziatowa [mm | 45,84 | 50,93 | 56,02 | 61,12 | 63,66 | 66,21 | 71,30 | 76,39 | 81,49 | 86,58 | 91,67 | 96,77 |101,86114,59 [122,23 127,32 [142,60 152,79 [160,43 [190,99 [203,72 [229,18 |285,20
10] 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,46 | 0,49 | 0,556 | 0,7
20 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,3 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 04 | 042 | 045 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,66 | 0,7 | 0.7 | 08 | 1 | 11 | 14
40( 0,28 | 0,34 0,4 0,46 | 049 [ 0,52 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,73 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,8 1,9 2,2 2,7
60| 0,42 | 0,51 | 06 | 069 |073] 08 | 08 | 09 | 1 | 1.1 | .1 | 1,2 | 13 | 15 | 16 | 1.7 | 1,9 | 21 | 22 | 26 | 28 | 32 | 4
100| 0,69 0,8 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2 2,1 24 2,6 2,7 3,1 3,3 3,5 4,2 4,5 51 6,5
2000 1,3 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 3 | 32 | 35 | 37 | 39 | 45 | 48 | 51 | 58 | 62 | 65 | ® 8 | 10 | 12
300( 1,8 2,2 2,5 29 3,1 3,3 3,7 4 4,3 4,6 49 53 5,6 6,4 6,9 7,2 8 9 9 11 12 14 17
400] 23 | 28 | 32 | 37 | 4 | 42 | 46 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 7.1 | 8 9 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 5 | 7 | 22
500( 2,8 3,3 3,9 4,5 4,8 51 5,6 6,1 6,6 7 8 8 9 10 10 1M 12 13 14 17 18 21 26
600| 32 | 39 | 45 | 52 | 55 | 59 | 65 | 7 8 B 9 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 20 | 21 | 24 | 30
700 3,7 4,4 51 59 6,3 6,7 7,3 8 9 9 10 1 1M 13 14 14 16 18 19 22 24 27 34
800] 41 | 49 | 57 | 65 | 7 7 8 9 | 70 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 27 | 30 | 38
870 44 52 6,1 7 7 8 9 9 10 1 12 13 13 15 16 17 19 21 22 27 29 32 41
1000 49 5,8 6,8 8 8 9 10 11 11 12 13 14 15 17 18 19 22 23 25 30 32 36 45
1160] 55 | 66 | 8 9 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 34 | 36 | 41 | 51
1200 5,6 6,7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 25 27 29 35 37 42 52
1400] 64 | 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 31 | 32 | 39 | 42 | 47 | 59
1600 7,1 9 10 1 12 13 14 15 17 18 19 21 22 25 27 28 32 34 36 43 46 52 65
1750] 8 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 27 | 29 | 30 | 34 | 37 | 39 | 47 | 50 | 56 | 70
2000 9 10 12 14 15 16 17 19 20 22 23 25 26 30 32 34 38 41 43 52 55 62 77
2400 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 35 | 37 | 39 | 44 | 47 | 50 | 60 | 64 | 72 | 88
2800 11 14 16 18 19 21 23 25 27 29 31 33 34 39 42 44 50 54 56 67 72 80 98
32000 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 44 | 47 | 49 | 55 | 60 | 63 | 74 | 79 | 88 | 106
3500| 14 16 19 22 24 25 27 30 32 35 37 39 42 47 51 53 60 64 67 79 84 94 111
4000] 15 | 18 | 22 | 25 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 53 | 56 | 50 | 66 | 71 | 74 | 87 | 92 | 101 | 118
45000 17 | 20 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 51 | 58 | 62 | 656 | 72 | 77 | 81 | 94 | 99 | 108 | 122
5000| 19 22 26 30 32 34 37 40 43 47 50 53 56 63 67 70 78 83 87 100 105 113 123
5500| 20 | 24 | 28 | 33 | 35 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 68 | 72 | 75 | 83 | 89 | 92 | 105 | 109 | 116 | 120
6000| 22 26 31 35 37 40 43 47 51 54 58 61 64 72 7 80 88 93 97 109 112 117 113
7000] 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 72 | 81 | 8 | 88 | 96 | 101 | 104 | 112 | 114 | 113 | 88
8000| 28 34 39 45 48 50 55 59 64 68 72 75 79 87 92 95 102 106 108 110 108 98 -

10000] 34 | 41 | 47 | 54 | 57 | 60 | 65 | 70 | 74 | 79 | 83 | 8 | 90 | 97 | 100 | 102 | 105 | 104 | 103 | - =
15000\ 47 55} 63 70 74 78 82 86 89 91 93 93 93 86 79 73 46 - - - - - -
20000] 55 | 63 | 70 | 77 | 80 | 82 | 83 | 83 | 80 | 76 | 69 | 60 | - = = = = = = = = = =

obr./min Mate koto

Dla érednic w tym obszarze nalezy spodziewac si¢ Predko$¢ obwodowa przekracza 33 m/s. Wymagane stalowe kota
skroconej zywotno$ci pasa. pasowe.
Prosimy o kontakt z naszym dziatem technicznym.
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Moc
SILENT SYNC®- PURPUROWY 64 mm

Moc w kW przenoszona przez pas P ,,purpurowy” (szerokosé 64 mm)

Nr zgba 18 20 22 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 45 48 50 56 60 63 75 80 90 112
@ podziatowa [mm] | 45,84 | 50,93 | 56,02 | 61,12 | 63,66 | 66,21 | 71,30 | 76,39 | 81,49 | 86,58 | 91,67 | 96,77 |101,86|114,59|122,23 |127,32 142,60 (152,79 |160,43 [190,99 203,72 [229,18 285,20
10| 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | 0,60 [ 0,66 | 0,72 | 0,75 [ 0,92 | 0,98 | 1,10 | 1,40
20| 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,60 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 1,01 | 1,10 | 1,16 [ 1,31 [ 1,40 | 1,5 1,8 1,9 2,2 2,8
40| 0,57 | 0,69 | 0,80 | 0,92 | 0,98 | 1,04 | 1,16 | 1,25 | 1,34 | 146 | 15 1,7 1,8 2,0 2,2 23 2,6 2,8 2,9 3.5 3,8 4,3 54
60( 0,83 | 1,01 | 1,19 | 1,37 | 146 | 15 1,7 1,8 2,0 21 23 24 2,6 3,0 3,2 3,3 3,8 4.1 4,3 5.2 5,6 6,3 8,0
100| 1,37 1,6 1,9 2,2 2,4 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 4,2 4,8 52 5,4 6,1 6,6 7,0 8,5 9,1 10,3 | 12,9
200 2,6 3,1 3,6 4.1 4,4 4,7 5,1 5,6 6,0 6,5 6,9 74 7,9 9,0 9,7 | 10,1 [ 11,5 | 124 | 131 16 17 19 24
300| 3,6 4,4 51 5,8 6,3 6,6 7,3 7,9 8,6 9,2 99 [ 105 | 11,1 | 12,8 | 13,7 | 14,4 16 18 19 22 24 27 34
400| 4,6 55 6,5 74 8,0 8,5 93 | 10,1 [ 10,9 | 11,7 | 125 | 13,4 | 14,2 16 17 18 21 22 24 29 31 35 44
500| 55 6,6 7,8 8,9 95 | 102 | 11,1 | 121 | 13,1 | 14,1 15 16 17 20 21 22 25 27 28 34 37 42 52
600( 6,4 7,7 9,0 | 104 | 11,1 | 11,8 | 12,9 | 141 15 16 17 19 20 23 24 25 29 31 33 40 43 48 61
700| 7.3 8,7 [ 102 | 11,7 | 125 | 13,4 | 14,6 16 17 19 20 21 22 26 28 29 33 35 37 45 48 55 69
800( 8,1 9,7 | 11,4 ] 13,1 | 13,9 15 16 18 19 21 22 23 25 29 31 32 36 39 41 50 54 61 76
870| 87 10,4 | 12,2 | 14,0 15 16 17 19 21 22 24 25 27 30 33 34 39 42 44 53 57 65 82
1000 9,7 11,6 | 13,6 16 17 18 19 21 23 25 26 28 30 34 37 38 44 47 49 60 64 72 91
1160 11,0 | 13,1 15 18 19 20 22 24 26 28 30 32 34 38 41 43 49 53 56 67 72 81 102
1200f 11,3 | 13,5 16 18 19 21 23 25 27 29 31 33 34 39 42 44 50 54 57 69 74 84 105
1400| 12,8 15 18 21 22 23 26 28 30 32 35 37 39 45 48 50 57 61 65 78 83 94 118
1600| 14,2 17 20 23 24 26 28 31 33 36 39 41 44 50 53 56 63 68 72 87 93 105 | 131
1750| 15 18 21 25 26 28 31 33 36 39 41 44 47 54 58 60 68 73 77 93 100 | 112 | 140
2000 17 20 24 28 29 31 34 37 40 43 46 49 52 60 64 67 76 82 86 103 | 111 125 | 155
2400 20 24 28 32 34 36 40 43 47 50 54 57 61 69 74 78 88 95 100 | 119 | 127 | 143 | 176
2800 23 27 32 37 39 41 45 49 53 57 61 65 69 79 84 88 100 | 107 | 113 | 135 | 143 | 160 | 195
3200 25 30 36 41 44 46 51 55 60 64 68 73 77 88 94 98 111 119 | 125 | 149 | 168 [ 176 | 212
3500 27 33 38 44 47 50 55 60 64 69 74 78 83 95 101 106 | 119 | 128 | 134 | 159 | 169 | 187 | 222
4000 31 37 43 50 53 56 61 67 72 7 82 88 93 105 | 113 | 118 | 132 | 142 | 148 | 174 | 184 | 203 | 236
4500 34 41 48 55 58 62 68 74 80 85 91 97 102 | 116 | 124 | 129 | 145 | 154 | 162 | 188 | 198 | 216 | 243
5000 37 45 52 60 64 68 74 81 87 93 99 106 | 111 126 | 134 | 140 | 156 | 166 | 174 | 200 | 210 | 226 | 245
5500 41 49 57 65 69 74 81 87 94 101 107 | 114 | 120 | 136 | 144 | 150 | 167 | 177 | 184 | 210 | 219 | 232 | 240
6000| 44 53 61 70 75 79 87 94 101 108 | 115 | 122 | 129 | 145 | 154 | 160 | 176 | 187 | 194 | 217 | 225 | 234 | 227
7000( 50 60 70 80 85 90 99 107 | 115 | 122 | 130 | 137 | 144 | 161 170 | 176 | 193 | 202 | 208 | 225 | 228 | 225 | 176
8000| 57 67 78 90 95 101 110 | 119 | 127 | 135 | 143 | 151 168 | 175 | 184 | 190 | 204 | 211 216 | 221 217 | 197 °
10000 68 81 94 107 | 114 | 120 | 130 | 140 | 149 | 157 | 165 | 173 | 180 | 194 | 200 | 204 | 209 | 209 | 206 - - - -
15000 93 109 | 125 | 140 | 148 | 155 | 165 | 172 | 178 | 183 | 186 | 186 | 185 | 173 | 159 | 146 92 ° @ @ @ ° °
20000 110 | 126 | 141 154 | 159 | 165 | 167 | 165 | 160 | 151 138 | 120 - - - - - - - - - - -

obr./min Mate koto

Dla $rednic w tym obszarze nalezy spodziewac¢ Predko$¢ obwodowa przekracza 33 m/s. Wymagane stalowe kota
sie skréconej zywotnosci pasa. pasowe.
Prosimy o kontakt z naszym dziatem technicznym.

Pasy kauczukowe
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Moc
SILENT SYNC?® - NIEBIESKI 35 mm

Moc w kW przenoszona przez pas B ,,niebieski” (szerokos¢ 35 mm)
Nr zeba 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 45 48 50 56 60 63 7 75 80 90 112
@ podziatowa [mm] | 106,92 115,83 [ 124,78 | 133,69 | 142,60 | 151,52 | 160,43 | 169,34 | 178,25 | 191,62 [ 200,54 | 213,90 | 222,82 | 249,55 | 267,38 | 280,75 | 316,40 | 334,23 | 356,51 | 401,08 499,12
10| 04 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9 24
200 08 | 09 | 10 | 11 | 1,2 | 1,3 | 14 | 15 | 16 | 1.7 | 18 | 20 | 20 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 33 | 38 | 47
40 1,5 1,7 1,9 21 2,3 25 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,5 4,8 51 5,8 6,1 6,5 7.4 9
60| 23 2,5 2,8 3,1 3,4 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 53 57 59 6,7 7,2 8 9 9 10 1 14
100 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 7.4 8 8 9 9 0 | 11 2 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22
200 6,8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 26 27 29 33 41

300| 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 24 25 28 30 32 36 38 41 46 58
400 12 14 15 17 19 20 22 24 25 27 29 31 32 36 39 41 46 49 52 59 73
500( 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 43 46 48 55 58 62 70 87
600 17 19 21 23 26 28 30 33 35 37 39 42 44 49 53 56 63 67 72 81 101
700| 19 21 24 26 29 32 34 37 39 42 44 47 50 56 60 63 71 75 81 91 113
800 21 24 26 29 32 35 38 41 43 47 49 53 55 62 66 70 79 83 89 100 125
870 23 25 28 31 34 37 40 44 46 50 52 56 59 66 71 74 84 89 95 107 133
1000| 25 28 31 35 38 41 45 49 51 56 58 62 65 73 79 83 93 99 105 118 147
1160| 28 32 35 39 43 46 50 55 58 62 65 70 73 82 88 92 104 110 117 132 163
1200 29 32 36 40 44 48 52 56 59 64 67 72 75 84 90 95 107 113 120 135 167
1400| 32 36 41 45 49 54 58 63 66 72 75 80 84 94 101 106 120 126 135 151 185
1600| 36 40 45 50 54 59 64 70 74 79 83 89 93 104 111 117 132 139 148 165 201
1750 39 43 48 53 58 64 69 75 79 85 89 95 99 111 119 125 140 148 157 175 213
2000 43 48 53 59 65 70 76 83 87 94 98 105 109 123 131 137 154 162 172 191 229
2400 49 55 61 68 74 81 88 95 100 108 113 120 125 140 149 156 174 183 193 212 248
2800 56 62 69 76 84 91 99 107 112 121 126 134 140 155 165 173 191 200 210 228 257
3200 62 69 77 85 93 101 109 118 124 133 139 148 153 170 180 187 206 214 223 239 256
3500 66 74 82 91 99 108 117 126 133 142 148 157 163 179 190 197 215 222 231 243 248
4000 74 83 91 101 110 119 129 139 146 156 162 171 177 193 203 210 225 231 236 241 218
4500| 81 90 100 110 120 130 140 151 158 168 174 183 189 205 213 219 230 233 234 228 166
5000 88 98 108 118 129 140 150 161 169 179 185 194 199 212 219 223 228 227 222 201 &
6000| 100 112 123 134 145 157 168 179 186 195 200 207 210 217 218 216 202 189 167 - -
7000 112 124 135 147 159 170 181 192 197 204 207 209 210 205 195 185 141 & &
8000| 122 134 145 157 168 179 189 198 201 203 203 200 195 173 149 126 - - - - -
10000| 136 147 157 166 174 181 186 189 184 171 159 136 117 o & o & & & o &
12000 141 148 154 158 159 157 153 145 126 - - - - - - - - - - - -
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obr./min Mate koto

SILENT SYNC® - ZIELONY 52,5 mm

Moc w kW przenoszona przez pas G ,,zielony” (szerokos¢ 52,5 mm)

Nr zeba 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 45 48 50 56 60 63 71 75 80 920 112
@ podziatowa [mm] | 106,92 [ 115,83 | 124,78 | 133,69 [ 142,60 | 151,52 | 160,43 | 169,34 (178,25 | 191,62 | 200,54 | 213,90 | 222,82 | 249,55 | 267,38 | 280,75 [ 316,40 | 334,23 | 356,51 | 401,08 | 499,12

10( 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 3,6
20 1.2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 21 23 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,4 3,7 3.9 4,4 4,7 5,0 5,6 7,0

40| 2.3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,5 4,7 5,1 5,4 5,8 6,0 6,8 7,3 8 9 9 10 11 14
60| 34 3,8 4,3 4,7 52 5,6 6,1 6,6 7,0 8 8 8 9 10 11 11 13 14 14 16 20
100| 55 6,2 6,9 8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 16 17 18 21 22 23 26 33

200| 10 12 13 14 16 17 18 20 21 23 24 26 27 30 32 34 38 41 44 49 61
300 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 42 46 48 54 58 61 69 87
400| 18 21 23 25 28 30 33 36 38 41 43 46 48 54 58 61 69 73 78 88 110
500 22 25 27 30 33 36 39 43 45 49 51 55 57 64 69 73 82 87 93 105 131
600| 25 28 32 35 38 42 46 49 52 56 59 63 66 74 80 84 95 100 107 121 151
700 29 32 36 39 43 47 51 56 59 63 67 71 74 84 90 95 107 113 121 136 170
800| 32 36 40 44 48 52 57 62 65 70 74 79 82 93 100 105 118 125 134 151 187
870 34 38 42 47 51 56 61 66 69 75 79 84 88 99 106 112 126 133 142 160 199
1000 38 42 47 52 57 62 68 73 77 83 87 94 98 110 118 124 140 148 158 178 220
1160| 42 47 53 58 64 70 76 82 86 93 98 105 109 123 132 138 156 165 176 198 245
1200 43 49 54 60 65 71 78 84 89 96 100 107 112 126 135 142 160 169 181 203 250
1400 49 55 61 67 74 80 87 94 100 108 113 121 126 141 152 159 179 189 202 226 278
1600| 54 61 67 74 82 89 97 105 110 119 125 133 139 156 167 176 198 208 222 248 302
1750 58 65 72 80 87 95 104 112 118 127 133 143 149 167 179 187 21 222 236 263 319
2000 64 72 80 88 97 106 115 124 131 141 148 158 164 184 197 206 231 243 258 287 343
2400| 74 83 92 102 111 122 132 142 150 162 169 180 188 210 224 234 261 274 289 318 371
2800 84 94 104 115 126 137 148 160 169 181 189 202 210 233 248 259 287 300 315 343 386
3200 93 104 115 127 139 151 164 177 186 200 209 222 230 255 270 281 309 321 335 359 385
3500 100 112 124 136 149 162 175 189 199 213 222 236 244 269 285 296 322 333 346 365 372
4000| 111 124 137 151 165 179 194 208 219 233 243 257 266 290 305 315 338 346 355 362 328
4500| 121 136 150 165 180 195 210 226 237 252 261 275 284 307 320 328 345 349 351 342 249
5000| 132 147 162 178 194 210 226 242 253 268 277 290 298 319 329 335 342 340 333 301 °
6000 151 167 184 201 218 235 252 269 279 292 300 310 316 326 327 324 303 283 250 - -
7000 168 185 203 221 238 255 272 288 296 306 310 314 315 307 293 277 212 - - - -
8000| 182 201 218 235 252 268 283 298 302 305 305 299 293 259 223 188 @ ° ° @ °
10000| 203 220 235 249 261 271 279 284 276 257 239 204 175 - - - - - - - -
12000 211 223 231 237 238 236 229 218 189 ° @ @ @

obr./min Mate koto

Dla $rednic w tym obszarze nalezy spodziewac¢ Predko$¢ obwodowa przekracza 33 m/s. Wymagane stalowe kota
sie skroconej zywotnosci pasa. pasowe.
Prosimy o kontakt z naszym dziatem technicznym.

Pasy kauczukowe
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Moc
SILENT SYNC® - POMARANCZOWY 70 mm

Nr zeba 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 45 48 50 56 60 63 71 75 80 90 112
@ podziatowa [mm] | 106,92 115,83 [ 124,78 | 133,69 | 142,60 | 151,52 | 160,43 | 169,34 | 178,25 | 191,62 | 200,54 | 213,90 | 222,82 | 249,55 | 267,38 | 280,75 | 316,40 | 334,23 | 356,51 | 401,08 | 499,12
10| 08 0,9 1,0 1.1 1,2 1,3 1.4 1,5 1,6 1,8 1,8 2,0 21 23 2,5 2,6 3,0 3,1 3.4 3,8 4,7

20| 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,6 3,9 4,1 4,6 4,9 52 59 6,2 6,6 8 9
40| 3.1 3.5 3,8 4,2 4,7 5,1 55 6,0 6,3 6,8 72 8 8 9 10 10 12 12 13 15 18
60| 4,5 5,1 5,7 6,3 6,9 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 17 18 19 22 27
100 7.3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 28 29 31 35 44

200 14 15 17 19 21 23 25 27 28 30 32 34 36 40 43 45 51 54 58 66 82
300 19 22 24 27 29 32 35 38 40 43 45 48 50 57 61 64 72 7 82 93 116
400 24 27 31 34 37 41 44 48 50 54 57 61 64 72 7 81 92 97 104 117 146
500| 29 33 37 40 44 48 53 57 60 65 68 73 76 86 92 97 110 116 124 140 175
600 34 38 42 47 51 56 61 66 69 75 79 84 88 99 106 112 127 134 143 161 201
700| 38 43 48 53 58 63 69 74 78 85 89 95 99 112 120 126 143 151 161 182 226
800 42 47 53 58 64 70 76 82 87 94 98 105 110 124 133 140 158 167 178 201 250
870| 45 51 56 62 68 75 81 88 93 100 105 112 117 132 141 149 168 178 190 214 266
1000 50 56 63 69 76 83 90 97 103 111 117 125 130 146 157 165 187 197 211 237 294
1160| 56 63 70 7 85 93 101 109 115 124 130 140 146 164 176 185 208 220 235 264 326
1200 58 65 72 80 87 95 103 112 118 128 134 143 149 168 180 189 214 226 241 270 334
1400| 65 73 81 89 98 107 116 126 133 143 150 161 168 188 202 212 239 253 269 302 370
1600| 72 81 90 99 109 119 129 139 147 159 166 178 185 208 223 234 263 278 296 331 403
1750 77 87 96 106 117 127 138 149 157 170 178 190 198 222 238 250 281 296 315 351 425
2000 86 96 107 118 129 141 153 165 174 188 197 210 219 245 262 275 308 324 344 382 457
2400 99 111 123 136 149 162 176 190 200 215 226 240 250 279 298 312 348 365 386 424 495
2800 111 125 139 153 167 182 198 214 225 242 253 269 280 311 331 346 383 400 420 457 514
3200| 124 139 154 169 186 202 219 236 248 266 278 295 307 340 360 375 411 428 447 478 513
3500 133 149 165 182 199 216 234 252 265 284 296 314 326 359 380 394 429 444 461 486 497
4000 148 165 183 201 220 239 258 278 291 311 324 342 354 387 407 420 450 462 473 483 437
4500| 162 181 200 220 239 260 280 301 315 336 348 367 378 409 427 438 459 465 468 455 332
5000| 176 196 216 237 258 279 301 323 337 357 370 387 398 425 438 446 456 454 444 402 -
6000 201 223 246 268 291 313 336 359 372 390 400 414 421 434 435 432 403 378 334 & o
7000| 224 247 271 294 317 340 362 384 395 407 413 419 420 410 391 370 282 - - - -
8000 | 243 267 291 314 336 358 378 397 403 407 406 399 391 346 298 251 & & o & o
10000 271 293 314 332 348 361 372 379 368 342 319 272 233 - - - - - - - -
12000 | 281 297 308 315 318 314 306 291 252 o & ° & o 2 o & & o & o

obr./min Mate koto

SILENT SYNC® - CZERWONY 105 mm

Moc w kW przenoszona przez pas R ,,czerwony” (szerokos¢ 105 mm)

Nr zeba 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 45 48 50 56 60 63 71 75 80 90 112
@ podziatowa [mm] | 106,92 | 115,83 | 124,78 | 133,69 | 142,60 | 151,52 | 160,43 | 169,34 | 178,25 | 191,62 | 200,54 213,90 | 222,82 | 249,55 | 267,38 | 280,75 | 316,40 | 334,23 | 356,51 | 401,08 | 499,12
10 12 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 3,0 3,1 3,5 3,7 3,9 4,4 4,7 5,0 57 71

20 23 2,6 2,9 3,2 3,6 3,9 4,2 4,6 4,8 52 55 5,9 6,1 6,9 74 8 9 9 10 11 14
40| 4,6 52 5,8 6,4 7,0 8 8 9 9 10 11 12 12 14 15 15 17 18 20 22 28
60 6,8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 26 27 29 33 41

100 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 26 27 29 32 35 36 41 44 47 53 66
200| 21 23 26 28 31 34 37 40 42 46 48 51 53 60 65 68 7 81 87 98 123
300 29 33 36 40 44 48 52 56 60 64 67 72 75 85 91 96 109 115 123 139 174
400| 37 41 46 51 56 61 66 71 75 82 86 92 96 108 116 122 138 146 156 176 220
500 44 49 55 61 67 73 79 85 90 97 102 109 114 129 138 145 165 174 186 210 262
600| 51 57 63 70 77 84 91 99 104 112 118 126 132 148 160 168 190 201 215 242 302
700 57 64 71 79 87 95 103 111 117 127 133 142 149 167 180 189 214 226 242 272 339
800| 63 71 79 87 96 105 114 123 130 141 147 158 165 185 199 209 237 250 267 301 375
870| 68 76 84 93 102 112 121 131 139 150 157 168 176 198 212 223 252 267 285 321 399
1000 75 84 94 104 114 124 135 146 154 167 175 187 195 220 236 248 280 296 316 355 441
1160 84 95 105 116 128 139 151 164 173 187 196 209 218 245 263 277 313 330 352 396 489
1200 87 97 108 119 131 143 155 168 177 191 201 215 224 252 270 284 321 339 361 406 501
1400 97 109 122 134 147 161 175 189 199 215 226 241 252 283 303 318 359 379 404 452 555
1600 108 121 135 149 163 178 193 209 221 238 249 267 278 312 334 351 395 417 444 496 604
1750 116 130 144 159 175 191 207 224 236 255 267 285 297 333 357 375 421 444 472 526 638
2000| 128 144 160 177 194 211 229 248 261 282 295 315 328 368 393 412 462 486 516 573 686
2400| 148 166 184 203 223 243 264 285 300 323 338 361 375 419 447 468 522 548 579 637 743
2800| 167 187 208 229 251 274 297 320 337 362 379 403 419 466 496 518 574 600 631 685 772
3200| 186 208 231 254 278 303 328 354 372 399 417 443 460 509 540 562 617 642 670 718 769
3500 199 223 247 272 298 324 351 378 398 426 444 471 489 538 569 591 644 667 692 730 745
4000| 222 248 274 302 329 358 387 417 437 467 486 513 531 580 610 630 675 693 709 724 655
4500 243 271 300 329 359 390 421 452 473 503 523 550 567 614 640 657 689 698 702 683 498
5000 263 293 324 355 387 419 451 484 506 536 554 581 597 637 658 669 683 681 667 603 ®
6000 301 335 368 402 436 470 504 538 558 585 601 621 631 651 653 648 605 566 500 - -
7000| 336 371 406 441 476 510 543 576 592 611 620 628 630 614 586 554 423 - - - -
8000| 365 401 436 471 504 536 567 595 604 610 609 599 586 519 446 377 @ ° @ ° @
10000 ( 407 440 470 498 522 542 557 568 5562 514 478 408 350 - - - - - - - -
12000 422 445 462 473 476 472 458 436 377 @

obr./min Mate koto

Dla $rednic w tym obszarze nalezy spodziewac¢ Predko$¢ obwodowa przekracza 33 m/s. Wymagane stalowe kota
sie skroconej zywotnosci pasa. pasowe.
Prosimy o kontakt z naszym dziatem technicznym.

Pasy kauczukowe




